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PANELES FOTOVOLTAICOS 
Tarifa de precios 

REC  PEAK ENER GY 

La gama de paneles Peak Energy  presenta un rendimiento medio del 16,7 % y 
dispone de  un diseño estructural, preparado para soportar esfuerzos severos en 
condiciones ambientales extremas o ambientes agresivos. También integra una 
tecnología innovadora en  la composición de las células y el panel  que permite 
maximizar el aprovechamiento de la radiación solar,  incluso en condiciones 
adversas como con niebla, con nubes y lluvia o a primeras y últimas horas del 
día.  

Esta gama de producto está sujeta a: 

G A R A N T Í A  D E  P O T E N C I A  L I N E A L  D E  2 5  A Ñ O S  
Degradación lineal del módulo con una pérdida de rendimiento global de un 
máximo del 0,7% anual, con un máximo del  17,5 % a los 25 años de vida.  

G A R A N T Í A  D E L  P R O D U C T O  1 0  A Ñ O S  
Proteja sobre cualquier fallo de fabricación del producto por un periodo de 10 
años, cubriendo la mano de obra y materiales sujetos a la sustitución. 

(Los instaladores certificados por REC disponen de dos  años adicionales de 
garantía de producto.) 

Y dispone de las certificaciones: 

• IEC 61215, IEC 61730 y UL1703 (resistencia al amoniaco)
• IEC 60069-2-68 (degradación por tormenta de arena)
• IEC 61701 (corrosión en ambiente salino – nivel 1&6)

Ref. Artículo PVR 
REC01000003 Módulo REC policristalino 250Wp Peak Energy  (60 half-cell) 166,67 € 

REC01000004 Módulo REC policristalino 255Wp Peak Energy (60 half-cell) 170,00 € 

REC01000005 Módulo REC policristalino 260Wp Peak Energy  (60 half-cell) 173,33 € 

REC01000006 Módulo REC policristalino 265Wp Peak Energy  (60 half-cell) 176,67 € 

REC01000024 Módulo REC policristalino 270Wp Peak Energy  (60 half-cell) 180,00 € 

REC01000026  Módulo REC policristalino 275Wp Peak Energy  (60 half-cell) 183,33 € 

REC01000020 Módulo REC policristalino 300Wp Peak Energy (72 half-cell) 200,00 € 

REC01000023 Módulo REC policristalino 315Wp Peak Energy (72 half-cell) 210,00 € 

Modelo Potencia V pmp I pmp Vco Icc I 
inversa 

V 
aislamiento 

Dimensiones 
peso a b c 

REC PE 250 250 Wp 30.2 V 8.30 A 37.4 V 8.86 A 

25 A 1000 V 

991 
mm 1665 mm 38 

mm 18 kg 

REC PE 255 255 Wp 30.5 V 8.42 A 37.6 V 8.95 A 

REC PE 260 260 Wp 30.7 V 8.50 A 37.8 V 9.01 A 

REC PE 265 265 Wp 30.9 V 8.58 A 38.1 V 9.08 A 

REC PE 270 270 Wp 31.2 V 8.74 A 38.4 V 9.18 A 

REC PE 275 275 Wp 31.5 V 8.74 A 38.7 V 9.25 A 

REC PE 300 300 Wp 36.5 V 8.22 A 44.9 V 8.76 A 991 
mm 1968 mm 45

mm 27 kg 
REC PE 315 315 Wp 37.5 V 8.27 A 45.8 V 8.93 A 

Valores de test Standard (STC) – (Radiación 100W/m2 - Temperatura célula 25ºC – 15 AM) 
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PANELES FOTOVOLTAICOS 
Tarifa de precios 

REC  TW IN  PEAK 2  

La gama Twin Peak 2 presenta un rendimiento medio del 17,7 % y dispone de 
una tecnología innovadora que permite maximizar el aprovechamiento de la 
radiación solar,  incluso en condiciones adversas como con niebla, con nubes y 
lluvia o a primeras y últimas horas del día.   

A lo que hay que añadir, un diseño exclusivo de la configuración eléctrica del 
panel, que divide este en dos mitades simétricas, conectadas en paralelo. Esta 
solución permite aumentar el rendimiento por unidad de superficie, 
aumentando la potencia del panel en 20 Wp, a la vez que se reducen las 
pérdidas producidas debidas a la incidencia de sombras parciales.  

Esta gama de producto, está sujeta a: 

G A R A N T Í A  D E  P O T E N C I A  L I N E A L  D E  2 5  A Ñ O S  
Degradación lineal del módulo, con una pérdida de rendimiento global de un 
máximo del 0,7% anual, con un máximo del  17,5 % a los 25 años de vida.  

G A R A N T Í A  D E L  P R O D U C T O  1 0  A Ñ O S  
Proteja sobre cualquier fallo de fabricación del producto, por un periodo de 10 
años, cubriendo la mano de obra y materiales sujetos a la sustitución. 

(Los instaladores certificados por REC disponen de dos  años adicionales de 
garantía de producto.) 

Ref. Artículo PVR 
REC01000009 Módulo REC policristalino 275Wp Twin Peak (120half-cell) 183,33 € 

REC01000014 Módulo REC policristalino 280Wp Twin Peak (120half-cell) 186,67 € 

REC01000027       Módulo REC policristalino 285Wp Twin Peak (120half-cell) 190,00 € 

REC01000028   Módulo REC policristalino 290Wp Twin Peak (120half-cell) 193,33 € 

REC01000029  Módulo REC policristalino 295Wp Twin Peak (120half-cell) 196,67 € 

Modelo Potencia V pmp I pmp Vco Icc I 
inversa 

V 
aislamiento 

Dimensiones 
peso a b c 

REC TP 275 275 Wp 31,5 V 8.74 A 38,2 V 9,30 A 

25 A 1000 V 991 
mm 1665 mm 38

mm 18 kg 

REC TP 280 280 Wp 31,7 V 8.84 A 38.4 V 9,39 A 

REC TP 285 285 Wp 31,9 V 8.95 A 38,6 V 9,49 A 

REC TP 290 290 Wp 32,1 V 9,05 A 38,8 V 9,58 A 

REC TP 295 295 Wp 32,3 V 9,14 A 39,0 V 9,65 A 
Valores de test Standard (STC) – (Radiación 100W/m2 - Temperatura célula 25ºC – 15 AM) 



4 

 
ESTRUCTURAS SOPORTE 
Tarifa de precios 

A PLI SUN  C40  

Estructuras fijas de aluminio anodizado para paneles fotovoltaicos de: 

• Montaje fácil
• Pre-montadas para un montaje más rápido
• Regulables para varios ángulos de inclinación

Este sistema reúne todas las características necesarias para convertirlo en un 
diseño tan polivalente como sencillo, que permiten crear cualquier tipo de 
combinación adecuada a las necesidades específicas de cada proyecto. 

Todas las estructuras están testadas y certificadas según las exigencias del C.T.E. 

Ref. Artículo PVR 
Estructura para cubierta inclinada 

APS01000009 Estructura para cubierta inclinada de 2 paneles 
verticales 100,00 €

APS01000010 Estructura para cubierta inclinada de 3 paneles 
verticales 144,00 €

Estructura para suelo 
APS01000007 Estructura para suelo de 2 paneles verticales 

(inclinaciones 25, 30 y 35 º) 148,00 €

APS01000034 Estructura para suelo de 2 paneles horizontales 
(inclinaciones 25, 30 y 35 º) 120,00 € 

APS01000008 Estructura para suelo de 3 paneles verticales  
(inclinaciones 25, 30 y 35º) 218,00 €
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FIJACIONES 

Disponemos de una amplia gama de sistemas de fijación pudiendo cubrir desde instalaciones que no permitan la fijación 
en cubierta hasta instalaciones en cubiertas con estructura de chapa. 

Ref. Artículo PVR 

APS01000030 

FIJACIONES PARA TEJA 
Tornillo para fijación de soportes en 
cubierta con teja árabe, se 
suministra con la pletina de sujeción 
y todos los elementos son de acero 
inoxidable. 

7,00 € 

APS01000029 

SALVA TEJAS 
Salva-tejas regulable con cuatro 
puntos de fijación en hormigón. 14,00 € 

APS01000024 

FIJACIONES PARA CUBIERTA CHAPA 
Tornillos de fijación de acero 
inoxidable, para fijación directa 
sobre las vigas o correas de la 
cubierta. 

7,00 € 

ACCESORIOS 

Ref. Artículo PVR 
GUÍA DE SUPORTACIÓN PARA LA SUJECIÓN  DE LOS PANELES 

APS01000003 Perfil C40 para 2 paneles (2m) 53,56 €

APS01000004 Perfil C40 para 3 paneles (3m) 78,28 €

PREMONTADO PARA LA INCLINACIÓN EN SUELO O CUBIERTAS PLANAS 

APS01000001 Pie estructura vertical premontado aluminio anodizado incl. (25, 30 y 35º) 42,24 €

APS01000002 Pie estructura horizontal premontado aluminio anodizado incl. (25, 30 y 
35º) 32,48 €

APS01000027 
ACCESORIO DE SUJECIÓN DEL PERFIL GUÍA CON EL ELEMENTO DE FIJACIÓN EN LA CUBIERTA 

Suplemento fijación ángulo 4,60 € 

APS01000005 

ACCESORIO DE SUJECIÓN DEL PANEL SOBRE LOS TRAMOS INICIALES Y FINALES DEL PERFIL 
GUÍA 

Fijación "Z" (4 unidades) 6,16 € 

APS01000006 
ACCESORIO DE SUJECIÓN DEL PANEL SOBRE LOS TRAMOS INTERMEDIOS DEL PERFIL GUÍA 

Fijación "T" ( 2 unidades) 2,70 €

APS01000033 
ACCESORIO DE UNIÓN DE GUÍAS 

Unión de guías (2 unidades) 1,75 € 

ESTRUCTURAS SOPORTE 
Tarifa de precios 
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A BB UNO  

Inversor monofásico  sin transformador, ofrece la máxima eficiencia hasta en un 
96,8%, con un amplio rango de voltaje de entrada hace que el inversor sea 
adecuado para instalaciones de baja potencia con un tamaño de cadena 
reducido. 

Esta gama dispone de equipos de un solo string hasta 2 kW de potencia y equipos 
de doble entrada  MPPT independiente  en los equipos de 2 a 5 kW. Esta opción 
es especialmente útil para instalaciones en la azotea con dos orientaciones 
diferentes (por ejemplo, este y oeste).  

Ref. Artículo PVR 
Monofásicos 

ABB38000001 Inversor ABB UNO DM 1.2 TL PLUS  (1,2 kW monofásico) 811,66 € 

ABB38000002 Inversor ABB UNO DM 2.0 TL PLUS  ( 2 kW monofásico) 860,00 € 

ABB38000003 Inversor ABB UNO DM 4.0 TL PLUS  ( 4 kW monofásico) 1,020,00 € 

ABB38000004 Inversor ABB UNO DM 5.0 TL PLUS  ( 5 kW monofásico) 1.163,33 € 
ABB UNO 

A BB TR IO  

Inversor trifásico de nueva generación, compactos y sin transformador son los 
últimos productos de la familia con una alta eficiencia de conversión a través de 
una amplia gama de tensiones de entrada y  doble entrada MPPT independiente, 
que proporciona la máxima flexibilidad de instalación y un alto rendimiento. 

Estos equipos pueden integrar controles de potencia, funciones de monitorización 
y entradas de sensores ambientales, todo ello sin necesidad de componentes 
externos. Una tarjeta de expansión compacta da acceso al datalogger Ethernet, 
que permite monitorizar los parámetros localmente (con el servidor web 
integrado) o de forma remota (vía Aurora Vision), a través de una conexión LAN. 

Ref. Artículo PVR 
Trifásicos 

ABB38000005 Inversor ABB TRIO DM 5.8 TL OUTD  (5,8 kW trifásico) 1.678,33 € 

ABB38000006 Inversor ABB TRIO DM 8.5 TL OUTD  (8,5 kW trifásico) 1.761,66 € 

ABB38000007 Inversor ABB TRIO DM 20.0 TL OUTD  (20 kW trifásico) 3.341,66 € 

ABB38000008 Inversor ABB TRIO DM 27.6 TL OUTD  (27,6 kW trifásico) 3.876,66 € 

ABB38000009 Inversor ABB TRIO DM 50.0 TL OUTD  (50 kW trifásico) 4.230,00 € 

ABB TRIO 20.0 
A BB ACCESOR IOS  

Ref. Artículo PVR 
Accesorios 

ABB38000010 Tarjeta comunicación Logger VSN300 Wifi 160,00 € 

ABB38000011 PVI-PMU 233,33 € 

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO 
Tarifa de precios 
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Modelo 
Input (DC) Output (AC) 

Potencia PV V MPP1 V MPP2 Vmax I max Potencia AC V  AC I AC Rendimiento 
max 

UNO DM 1.2 TL P  1,5 kWp 100-530 V - 

600 V 

10  A 1,2 kW 

230 V 
(monofásico)

10 A 97,4 % 

UNO DM 2.0 TL P 2,5  kWp 210-530 V - 10 A 2,5 kW 16 A 97 % 

UNO DM 4.0 TL P  4,25 kWp 130-530 V 190-530 V 32/16 A 4 kW 25 A 97  % 

UNO DM 5.0 TL P  5,15 kWp 145-530 V 200-530 V 5 kW 32 A 97,4 % 
TRIO DM 5.8 TL OUt 6 kWp 320-800 V - 

1000 V 

18,9 A 5,8 kW 

400 V 
(trifásico)

16 A 98.3 % 
TRIO DM 8.5 TL OUT 8,7 kWp 320-800 V 290-800 V 30/15 A 8,5 kW 20 A 97.5 % 

TRIO DM 20 TL OUT  20,75 kWp 480-800 V 350.-800 V 50/25 A 20 kW 50 A 98 % 

TRIO DM 27.6 TL OUT 28,6 kWp 500-800 V 400-800 V 64/32 A 27,6 kW 63 A 98 % 

TRIO DM 50 TL OUT  52 kWp 480-800 V - 108 A 50 kW 92 A 98,3 % 

Modelo dimensiones peso a b c 
UNO DM 1.2 TL PLUS   

553 mm 418 mm 175 mm 15 kg 
UNO DM 2.0 TL PLUS   

UNO DM 4.0 TL PLUS   

UNO DM 5.0 TL PLUS   
TRIO DM 5.8 TL OUTD   

641 mm 429 mm 220 mm 
25 kg 

TRIO DM 8.5 TL OUTD  28 kg 
TRIO DM 20 TL OUTD   

1061 mm 702 mm 292 mm 
70 kg 

TRIO DM 27.6 TL OUTD  75 kg 
TRIO DM 50 TL OUTD   725 mm 1491 mm 315 mm 95 kg 

Toda la gama dispone de marcaje CE, protección clase IP 65 y están preparados para operar con temperaturas 
ambiente entre – 25 ºC y 60ºC. 

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: 

Seguridad eléctrica: IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 

Conexión eléctrica a la red: CEI 0-21 4), CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105 4), G59/3, EN 50438 (not for all 
national appendices) 4), RD 1699 4), RD 413 4), RD 661 4), P.O. 12.3 4), AS 4777 4), BDEW, NRS-097-2-1 4), MEA 4), PEA 4), 
IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116 

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO 
Tarifa de precios 
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I NGE TEA M SUN  PLAY  

Los inversores fotovoltaicos INGECON SUN Play TL M disponen de un doble 
sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) que les 
permite extraer la máxima potencia del campo fotovoltaico, incluso en 
instalaciones con tejados en varias orientaciones, con sombreados 
parciales o bajo condiciones de nubosidad variable. 

• Eficiencia máxima de hasta el 98%.

• Certificado de control de "inyección cero"

• Garantía de 5 años con posibilidad de extender a 10 años

En instalaciones domésticas, estos equipos presentan la gran ventaja de ser 
compatibles con diferenciales de 30 mA, los más usados para proteger a 
las personas contra descargas eléctricas fatales. 

Fácil programación o actualización  gracias  al menú que se muestra en la 
pantalla táctil de la Serie TL M.  Ha sido diseñado para asegurar un manejo 
sencillo. Además, el firmware de estos inversores fotovoltaicos es 
actualizable por el propio usuario mediante una simple tarjeta de memoria 
SD.     

Ref. Artículo PVR 
Monofásicos 

ING02000001 INGECON SUN 1 PLAY 2,5 TL M (2,5 kW monofásico) 1.161,54 € 

ING02000003 INGECON SUN 1 PLAY 3 TL M (3 kW monofásico) 1.220,87 € 

ING02000002 INGECON SUN 1 PLAY 4,6 TL M (4,6 kW monofásico) 1.161,54 € 

ING02000005 INGECON SUN 1 PLAY 5 TL M (5 kW monofásico) 1.333, 65 € 

Trifásicos 
ING03000026 INGECON SUN 3 PLAY 10 TL M PRO (10 kW trifásico) 3.216,83 € 

ING03000027 INGECON SUN 3 PLAY 20 TL M  PRO (20 kW trifásico) 3.967,40 € 

ING03000028 INGECON SUN 3 PLAY 33 TL M PRO (33 kW trifásico) 5.112,67 € 

ING03000029 INGECON SUN 3 PLAY 40 TL M480 PRO (40 kW trifásico) 5358,30 € 

Trifásicos 1  string 
ING030000031 INGECON SUN 3 PLAY 10 TL STD (10 kW trifásico) 2761,60 € 

IING030000032 INGECON SUN 3 PLAY 20 TL STD (20 kW trifásico) 3123,28 € 

ING030000033 INGECON SUN 3 PLAY 33 TL STD (33 kW trifásico) 4.201,16 € 

ING030000030 INGECON SUN 3 PLAY 100 TL STD (100 kW trifásico) 8.959,92 € 

Accesorios 
ING06000004 Kit comunicación RS 485 para SUN 1 PLAY 92,10 € 

ING06000021 Kit comunicación Modbus TCP para SUN PLAY 161,16 € 

ING06000022 Kit comunicación Wifi TCP para SUN PLAY 161,16 € 

ING06000023 Kit autoconsumo < 65 A + EMS 755,00 € 

ING06000024 Kit autoconsumo > 65 A + EMS 974,52 € 

La gama PRO incorpora las protecciones DC de campo fotovoltaico. 

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO 
Tarifa de precios 
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Modelo 
Input (DC) Output (AC) 

Potencia PV V MPP1 V MPP2 Vmax I max Potencia AC V  AC I AC Rendimiento 
max 

1 PLAY 2,5 TL M 2,8-3,3 kWp 

125 –750 V 90-750 V 850 V 11/11 A 

2,5 kW 

230 V 
(monofásico)

16 A 97,7 % 
1 PLAY 3 TL M 3,8–4,4 kWp 3 kW 

1 PLAY 4,6 TL M 5,2-6 kWp 4,6 kW 
26,2 A 

97,9 % 

1 PLAY 5 TL M 5,7-6,5 kWp 5 kW 98 % 
3 PLAY 10 TL M P 10.3-13.4 kWp 

200-820 V 200-820 V 1000 V 

30/20 A 

10 kW 

400 V 
(trifásico)

15 A 

98.3 % 

3 PLAY 15 TL M P 15.5-20.1 kWp 15 kW 22 A 

3 PLAY 20 TL M P 20,6-26.8 kWp 20 kW 29 A 

3 PLAY 33 TL M P 34-45 kWp
40/40 A 

33 kW 48 A 

3 PLAY 40 TL M P 41.2-53.6 kWp 40 kW 48 A 

3 PLAY 10 TL M  S 10.3-13.4 kWp 

560-820 V - 1000 V 

19 A 10 kW 

400 V 
(trifásico)

15 A 

98.5 % 
3 PLAY 20 TL M S 20,6-26.8 kWp 37 A 20 kW 29 A 

3 PLAY 33 TL M S 34-45 kWp 61 A 33 kW 48 A 

3 PLAY 100 TL M S 103-160 kWp 185 A 100 kW 145 A 

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO 
Tarifa de precios 

Modelo 
dimensiones 

peso a b c 
1 PLAY 2,5 TL M 

360 mm 180 mm 470 mm 

20 kg 
1 PLAY 3 TL M 

1 PLAY 4,6 TL M 
21 kg 

1 PLAY 5 TL M 
3 PLAY 10 TL M PRO 

706 mm 268 mm 735 mm 

57.8 kg 3 PLAY 15 TL M PRO 

3 PLAY 20 TL M PRO 

3 PLAY 33 TL M PRO 
62.5 kg 3 PLAY 40 TL M 480 PRO 

3 PLAY 10 TL M  STD 

706 mm 268 mm 735 mm 
46.8 kg 3 PLAY 20 TL M STD 

3 PLAY 33 TL M STD 51.5 kg 
3 PLAY 100 TL M STD 720 mm 315 mm 906 mm 75 kg 

Toda la gama dispone de marcaje CE, protección clase IP 65 y están preparados para operar con temperaturas 
ambiente entre – 25 ºC y 65ºC. 

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: 

Seguridad elèctrica: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, 
EN 61000-3-12, EN 62109-1,EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS3100 

Conexión eléctrica a la red: RD1699/2011, DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438, CEI 0-16 Ed. III, CEI 0-21, VDE-AR-N 
4105:2011-08, G59/2, G83/2(9), P.O.12.3, AS4777.2, AS4777.3, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1, ABNT NBR 16149, ABNT 
NBR 16150, 
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CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO 
Tarifa de precios 

SMA  SUNNY BO Y  

Inversor monofásico.  Son equipos que permiten  una sencilla instalación,  rápida 
conexión de corriente continua y alterna y una puesta en marcha  igualmente 
sencilla, gracias a la interfaz de usuario integrada (Web UI) se pueden aplicar los 
ajustes necesarios  sin tener que abrir la tapa. 

Esta gama de equipos disponen de un amplio rango de tensión de entrada de 
entre 80 V y 600 V, con una única entrada MPPT,  en la serie básica hasta 2,5 kW  y 
2 entradas MPPT independientes para los  equipos de 2,5 a 5 kW, optimizando el 
rendimiento en condiciones de radiación no uniformes debidas  a la afectación 
de sombras parciales u orientaciones diferentes entre las partes del campo solar.  

Ref. Artículo PVR 
Monofásicos 

SMI01000016 Inversor SMA Sunny Boy 1500 VL (1,5 kW monofásico) 731,17 € 

SMI01000017 Inversor SMA Sunny Boy 2500 VL (2,5 kW monofásico) 984,00 € 

SMI01000056 Inversor SMA Sunny Boy 4000 VA(4 kW monofásico) 1.289,80 € 

SMI01000051 Inversor SMA Sunny Boy 5000 VA (5 kW monofásico) 1.383,75 € 

SMA  SUNNY TR IPO WER  

Inversor trifásico de gran flexibilidad funcional gracias al sistema multistring 
asimétrico, que proporciona un alto  rendimiento incluso en condiciones adversas 
de radiación solar. 

Estos equipos hasta 10 kW de manera estándar incorporan  comunicación a 
través de Bluetooth o por medio del  Sunny Portal mediante SMA Webconnect de 
serie. También dispone de funciones integradas para gestionar la red y de 
inyección de potencia reactiva, y permiten utilizar diferenciales de 30 mA, para la 
protección de las personas contra contactos directos e indirectos.  

Ref. Artìculo PVR 
Trifásicos 

SMI01000010 Inversor SMA Sunny Tripower 5000TL (5 kW trifásico) 1943,33 € 

SMI01000006 Inversor SMA Sunny Tripower 9000TL (9 kW trifásico) 2640,00 € 

SMI01000005 Inversor SMA Sunny Tripower 10000TL (10 kW trifásico) 2860,00 € 

SMI01000003 Inversor SMA Sunny Tripower 15000TL (15 kW trifásico) 3374,58 € 

SMI01000002 Inversor SMA Sunny Tripower 20000TL (20 kW trifásico) 3708,58 € 

SMI01000001 Inversor SMA Sunny Tripower 25000TL (25 kW trifásico) 3782,50 € 

SMA  ACCESOR IOS  

Ref. Artículo PVR 
Accesorios 

SMI01000021 Speedwire/webconnect datenmodul para TRIPOWER 140,17 € 

SMI01000035 Descargador de sobretensión de cc tipo II 97,50 € 

  SMI01000055    SUNNY HOME MANAGER 2.0 M 681,00 € 
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Modelo 
Input (DC) Output (AC) 

Potencia 
PV V MPP1 V MPP2 Vmax I max Potencia AC V  AC I AC Rendimiento 

max 
Sunny Boy 1500 VL 1,60 kWp 160-500 V - 

600 V 

10  A 1,5 kW 

230 V 
(monofásico)

7 A 
97,2 % 

Sunny Boy 2500 VL 2,65  kWp 260-500 V - 10 A 2,5 kW 11 A 

Sunny Boy 4000 VA 7,50 kWp 140-500 V 140-500 V
15/15 A 

4 kW 22 A 
97  % 

Sunny Boy 5000 VA 7,50 kWp 175-500 V 175-500 V 5 kW 22 A 
Sunny Tripower 5000TL 9,00 kWp 245-880 V 245-880 V

1000 V 

11/10A 5 kW 

400 V 
(trifásico)

7,3 A 

98 % 
Sunny Tripower 9000TL 13,50  kWp 370-800 V 370.-800 V 15/10 A 9 kW 13,1 A 

Sunny Tripower 10000TL 13,50  kWp 370-800 V 370.-800 V 18/10 A 10 kW 14,5 A 

Sunny Tripower 15000TL 15,33 kWp 240-800 V 240-800 V 33/33 A 15 kW 21 A 

Sunny Tripower 20000TL 20,44 kWp 320-800 V 320-800 V 33/33 A 20 kW 29 A 
98,4 % Sunny Tripower 25000TL 25,55 kWp 390-800 V 390-800 V 33/33 A 25 kW 36 A 

CONVERTIDORES PARA AUTOCONSUMO 
Tarifa de precios 

Modelo 
dimensiones 

peso a b c 
Sunny Boy 1500 VL 

460 mm 357 mm 122 mm 9,2 kg 
Sunny Boy 2500 VL 

Sunny Boy 4000 VA 
435 mm 470 mm 176 mm 16 kg 

Sunny Boy 5000 VA 
Sunny Tripower 5000TL 

470 mm 730 mm 240 mm 37 kg Sunny Tripower 9000TL 

Sunny Tripower 10000TL 

Sunny Tripower 15000TL 

661 mm 682 mm 264 mm 61 kg Sunny Tripower 20000TL 

Sunny Tripower 25000TL 

Toda la gama dispone de marcaje CE, protección clase IP 65 y están preparados para operar con temperaturas 
ambiente entre – 25 ºC y 60ºC. 

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: 

Seguridad elèctrica: ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, G59/3, 
IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, 
PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-
N 4105, VFR 2014 
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Modelo 
Input (DC) Output (AC) 

Potencia 
PV V MPP1 V MPP2 Vmax I max Potencia 

AC V  AC I AC Acumulación 

SQUARE 33 PV 
6,5 kWp 300-550 V 300-550 V

600 V 

20/20  A 3,5 kW 
230 V 

(monofásico)

13 A 
3 kWh/48 V 

SQUARE 63 PV 6 kWh/48 V 

TOWER 123 PV 6,5 kWp 
300-550 V 300-550 V

20/20 A 3 kW 13 A 9 kWh/48 V 

TOWER 125 PV 10 kWp 30/30 A 5 kW 22 A 12 kWh/48 V 

A MPERE  ENERG Y 

Sistema monofásico con acumulación  para autoconsumo,  que integra en un 
mismo encapsulado  un  sistema de gestión de energía, un acumulador de litio y 
un inversor de autoconsumo, que  permite alcanzar la máxima eficiencia de una 
instalación fotovoltaica.  

Este sistema está diseñado para adaptarse a cada tipo de usuario según sus 
hábitos de consumo, tanto para uso doméstico como para comercial. Con una 
sencilla instalación y una puesta en marcha  por medio de la  interfaz de usuario 
integrada (Web UI) con la que se configurará el sistema on-line. 

Ref. Artículo PVR 

AME01000005 AMPERE SQUARE 33 PV de 3 kW de potencia y 3,2 
kWh de acumulación 5.549,00 € 

AME01000006 AMPERE SQUARE 63 PV de 3 kW de potencia y 6,4 
kWh de acumulación 6.402,00 € 

AME01000012 AMPERE TOWER 123 PV de 3 kW de potencia y 12 kWh 
de acumulación 10.279,00 € 

AME01000013 AMPERE TOWER 125 PV de 5 kW de potencia y 12 kWh 
de acumulación 10.579,00 € 

ACUMULACIÓN PARA AUTOCONSUMO 
Tarifa de precios 

Modelo 
dimensiones Peso 

a b c 
SQUARE 33 PV 

830 mm 935 mm 186 mm 
72 kg 

SQUARE 63 PV 91 kg 

TOWER 123 PV 
1820 mm 720 mm 186 mm 

125 kg 

TOWER 125 PV 145 kg 

Toda la gama dispone de marcaje CE, protección clase IP 22 y están preparados para operar con temperaturas 
ambiente entre  0ºC y 40ºC. 

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: 

Seguridad elèctrica: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-12, EN 61000-3- 11, EN 
62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS 3100, RD1699/2011, DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438, CEI 
0-21, VDE-AR-N 4105:2011-08, G59/2, G83/2(7), AS4777.2, AS4777.3, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1

Batería: CE/IEC 62619,  IEC 62133 
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Modelo 
Input (DC) Output (AC) 

Potencia 
PV V MPP1 V MPP2 Vmax I max Potencia 

AC V  AC I AC Acumulación 

ABB REACT UNO 3.6 TL 5 kWp 160-520 V 160-520 V
600 V 

24/12 A 3,6 kW 230 V 
(monofásico)

19 A 2 kWh 

ABB REACT UNO 4.6 TL 6 kWp 180 –520 V 180 –520 V 27/13 A 4 kW 24 A 2 kWh 

ACUMULACIÓN PARA AUTOCONSUMO 
Tarifa de precios 

Modelo dimensiones Peso a b c 
ABB REACT UNO 3.6 TL 

740 mm 490 mm 229 mm 67 kg 
ABB REACT UNO 4.6 TL 

Toda la gama dispone de marcaje CE, protección clase IP 65 y están preparados para operar con temperaturas 
ambiente entre  ºC y 40ºC. 

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: 

Seguridad elèctrica: IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, 
EN61000-3-11, EN61000-3-12 

Batería: CE/IEC 62619,  IEC 62133 

A BB REACT  

Sistema monofásico con acumulación  para autoconsumo de ABB. Permite 
almacenar el exceso de energía producido por la instalación fotovoltaica 
durante las horas punta de los períodos con mayores demandas de energía. 

El sistema consta de un inversor ABB monofásico de 4,6 kW o 3,6 kW, 
respectivamente, y una batería de iones de litio que proporciona 2 kWh de 
energía utilizable, que ha sido diseñado para un ciclo de vida largo con una vida 
útil de diez años de la batería. La solución también puede ampliarse mediante 
módulos de batería adicionales hasta 6 kWh de energía de uso. Debido al puerto 
Ethernet integrado, el sistema de almacenamiento de energía permite la 
monitorización  remota o local sin necesidad de interfaces adicionales. 

Ref. Artículo PVR 

ABB38000013 Sistema ABB REACT UNO 3.6 TL de 3,6 kW de potencia
y 2 kWh de acumulación 2.038,33 € 

ABB38000014 Sistema ABB REACT UNO 4.6 TL de 4,6 kW de potencia
y 2 kWh de acumulación 2.136,66 € 
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BATERÍAS SOLARES 
Tarifa de precios 

TA B  MO TIO N 

Baterías Monoblock semi tracción de plomo ácido abierto   para aplicaciones 
solares, son baterías compactas de placa plana y bajo mantenimiento, ideales 
para ser utilizadas en pequeñas instalaciones fotovoltaicas.  

Cuentan con: 

* Placas plana gruesas

* Hasta 700 ciclos a 60% de profundidad de descarga (C10) con perfil de
carga IU a 20 ° C.

* Conectores (A1 8 Nm)

* Contenedores de ABS  de alta calidad

Modelo Voltaje 
nominal 

Capacidad 
C5 

Capacidad 
C100 

Dimensiones 
Peso 

a b c 

TABMOTION 150 

12 V 

110 Ah 150 Ah 509 mm 175 mm 126 mm 35,8 kg 

TABMOTION 190 150 Ah 190 Ah 512 mm 223 mm 147 mm 44,6 kg 

TABMOTION 245 190 Ah 245 Ah 518 mm 273 mm 147 mm 61,3 kg 

Ref. Artículo PVR 
SRK01000129 Baterías TABMOTION de plomo abierto, placa plana de 

12V /150 Ah C100 184,84 €

SRK01000130 Baterías TABMOTION de plomo abierto, placa plana de 
12V /190 Ah C100 236,30 €

SRK01000001 Baterías TABMOTION de plomo abierto, placa plana de 
12V /245 Ah C100 310,00 €
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BATERÍAS SOLARES 
Tarifa de precios 

EX I DE  CLASS IC  ENER SOL  T  

Baterías de plomo ácido abiertas para aplicaciones solares, con garantía de 
robustez, larga vida de diseño y alta seguridad operacional  probada durante 
décadas en aplicaciones solares y/o eólicas en media y gran potencia.  

Cuentan con: 

* Placas tubulares

* Hasta 2000 ciclos a 60% de profundidad de descarga (C10) con perfil de
carga IU a 20 ° C.

* Diseñado de acuerdo con IEC 61427 y IEC 60896-11

* Conectores roscados para un mejor contacto y fiabilidad (F-M10 25 Nm)

* Contenedores translúcidos de alta calidad

Modelo Voltaje 
nominal 

Capacidad 
C10 

(1,80 Vpc) 

Capacidad 
C100 

(1,85 Vpc) 

Capacidad 
C120 

(1,85 Vpc) 

Intensidad 
cortocircuito 

Resistencia 
interna 

Dimensiones 
Peso a b c 

ENERSOL T 370 

2 V 

280 Ah 369 Ah 376 Ah 2900 A 0,70 Ω 

445 mm 

199 mm 

83 mm 17,3 kg 

ENERSOL T 460 350 Ah 444 Ah 452 Ah 3625 A 0,56 Ω 101 mm 21,0  kg 

ENERSOL T 550 425 Ah 533 Ah 542 Ah 4350 A 0.46 Ω 
119 mm 

24,7  kg 

ENERSOL T 650 527 Ah 647 Ah 668 Ah 4500 A 0.45 Ω 
508 mm 

29,5  kg 

ENERSOL T 760 615 Ah 755 Ah 779 Ah 5250 A 0.38 Ω 
137 mm 

31,0 kg 

ENERSOL T 880 714 Ah 869 Ah 897 Ah 4660 A 0.43 Ω 

556 mm 

38,0 kg 

ENERSOL T 1000 809 Ah 993 Ah 1025 Ah 5325 A 0.38 Ω 155 mm 43,1  kg 

ENERSOL T 1130 910 Ah 1117 Ah 1154 Ah 5991 A 0.34 Ω 173 mm 47,7 kg 

ENERSOL T 1250 1011 Ah 1241 Ah 1282 Ah 6657 A 0. Ω 191 mm 52,8 kg 

Ref. Artículo PVR 
EXI01000023 ENERSOL , placa tubular de 2V /369 Ah C100 140,27 €

EXI01000024 ENERSOL, placa tubular de 2V /444 Ah C100 162,67 €

EXI01000025 ENERSOL, placa tubular de 2V /533 Ah C100 191,47 €

EXI01000026 ENERSOL, placa tubular de 2V /647 Ah C100 212,27 €

EXI01000027 ENERSOL, placa tubular de 2V /755 Ah C100 244,27 €

EXI01000028 ENERSOL, placa tubular de 2V /869 Ah C100 258,13 €

EXI01000029 ENERSOL, placa tubular de 2V /993 Ah C100 289,07 €

EXI01000030 ENERSOL, placa tubular de 2V /1117 Ah C100 319,47 €

EXI01000031 ENERSOL, placa tubular de 2V /1241 Ah C100 344,00 €
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Ref. Artículo PVR 
EXI01000005 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /440 Ah C100 216,15 € 
EXI01000006 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /540 Ah C100 213,33 € 
EXI01000007 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /645 Ah C100 240,53 € 
EXI01000008 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /750 Ah C100 266,13 € 
EXI01000009 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /970 Ah C100 302,40 € 
EXI01000010 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /1055 Ah C100 349,33 € 
EXI01000011 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /1295 Ah C100 409,07 € 
EXI01000012 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /1380 Ah C100 443,73 € 
EXI01000013 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /1620 Ah C100 486,40 € 
EXI01000014 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /1950 Ah C100 554,67 € 
EXI01000016 EXIDE OPZs SOLAR, placa tubular  2V /2445 Ah C100 869,00 € 

BATERÍAS SOLARES 
Tarifa de precios 

EX I DE  CLASS IC  OPz S  SOLAR 

Baterías de plomo ácido abiertas para aplicaciones solares, con garantía de 
robustez, larga vida de diseño y alta seguridad operacional  probada durante 
décadas en aplicaciones solares y/o eólicas en media y gran potencia.  

Cuentan con: 

* Placas tubulares muy gruesas para las aplicaciones más exigentes

* Hasta 2800 ciclos a 60% de profundidad de descarga (C10) con perfil de
carga IU a 20 ° C.

* Rendimiento mejorado y para sistemas ≥ 48 V recomendamos carga tipo
IUI para alcanzar 3000 ciclos o más.

* Diseñado de acuerdo con IEC 61427 y IEC 60896-11

* Conectores roscados para un mejor contacto y fiabilidad (F-M10 20 Nm)

* Contenedores transparentes de alta calidad para facilitar el
mantenimiento

Modelo Voltaje 
nominal 

Capacidad 
C10 

(1,80 Vpc) 

Capacidad 
C100 

(1,85 Vpc) 

Capacidad 
C120 

(1,85 Vpc) 

Intensidad 
cortocircuito 

Resistencia 
interna 

Dimensiones 
Peso a b c 

OPZs SOLAR 450 

2 V 

325 Ah 440 Ah 450 Ah 3250 A 0,63 Ω 395 mm 

208 mm 

147 mm 23,3 kg 

OPZs SOLAR 550 391 Ah 540 Ah 550 Ah 3250 A 0,63 Ω 

511 mm 

126 mm 26,7 kg 

OPZs SOLAR 660 469 Ah 645 Ah 660 Ah 3650 A 0.56 Ω 147 mm 31,0 kg 

OPZs SOLAR 765 546 Ah 750 Ah 765 Ah 4100 A 0.50 Ω 168 mm 35,4 kg 

OPZs SOLAR 985 700 Ah 970 Ah 985 Ah 4350 A 0.47 Ω 

686 mm 

147 mm 
43,9 kg 

OPZs SOLAR 1080 773 Ah 1055 Ah 1080 Ah 4800 A 0.43 Ω 47,2 kg 

OPZs SOLAR 1320 937 Ah 1295 Ah 1320 Ah 6800 A 0.30 Ω 
193 mm 

212 mm 

59,9 kg 

OPZs SOLAR 1410 1009 Ah 1380 Ah 1410 Ah 7500 A 0.27 Ω 63,4 kg 

OPZs SOLAR 1650 1174 Ah 1620 Ah 1650 Ah 7900 A 0.26 Ω 235 mm 73,2 kg 

OPZs SOLAR 1990 1410 Ah 1950 Ah 1990 Ah 8900 A 0.23 Ω 
277 mm 

86,4 kg 

OPZs SOLAR 2500 1854 Ah 2445 Ah 2500 Ah 9300 A 0.24 Ω 836 mm 108 kg 
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BATERÍAS SOLARES 
Tarifa de precios 

EX I DE  SONNENSCHEIN A600  SO LAR 

Baterías de plomo ácido con electrolito gelificado para aplicaciones solares, con 
garantía de robustez, larga vida de diseño y alta seguridad operacional  probada 
durante décadas en aplicaciones solares y/o eólicas en media y gran potencia.  

Cuentan con: 

* Placas tubulares muy gruesas para las aplicaciones más exigentes

* Posibilidad de instalación en posición horizontal

* Hasta 3000 ciclos a 60% de profundidad de descarga (C10) con perfil de
carga IU a 20 ° C.

* Rendimiento mejorado y para sistemas ≥ 48 V recomendamos carga tipo
IUI para alcanzar 3000 ciclos o más.

* Diseñado de acuerdo con IEC 61427 y IEC 60896-11

* Conectores roscados para un mejor contacto y fiabilidad (F-M8 20 Nm)

* Contenedores de ABS  de alta calidad

Modelo Voltaje 
nominal 

Capacidad 
C10 

(1,80 Vpc) 

Capacidad 
C100 

(1,85 Vpc) 

Capacidad 
C120 

(1,85 Vpc) 

Dimensiones 
Peso 

a b c 

A602 370 SOLAR 

2 V 

209 Ah 357 Ah 367 Ah 
399 mm 

208 mm 

126 mm 23,3 kg 

A602 440 SOLAR 251 Ah 428 Ah 440 Ah 147 mm 26,7 kg 

A602 520 SOLAR 307 Ah 505 Ah 519 Ah 

515 mm 

147 mm 31,0 kg 

A602 625 SOLAR 369 Ah 606 Ah 623 Ah 168 mm 35,4 kg 

A602 750 SOLAR 431 Ah 707 Ah 727 Ah 147 mm 43,9 kg 

A602 850 SOLAR 520 Ah 822 Ah 845 Ah 

690 mm 
212 mm 

47,2 kg 

A602 1130 SOLAR 694 Ah 1096 Ah 1126 Ah 193 mm 59,9 kg 

A602 1415 SOLAR 867 Ah 1370 Ah 1408 Ah 235 mm 63,4 kg 

A602 1695 SOLAR 1041 Ah 1644 Ah 1689 Ah 
277 mm 

73,2 kg 

A602 1960 SOLAR 1222 Ah 1957 Ah 1994 Ah 759 mm 86,4 kg 

A602 2600 SOLAR 1548 Ah 2547 Ah 2613 Ah 816 mm 400 mm 2165 mm 108 kg 

Ref. Artículo PVR 
EXI01000032 SONNENSCHEIN A602, placa tubular de 2V /357 Ah C100 218,67 €

EXI01000033 SONNENSCHEIN A602, placa tubular de 2V /428 Ah C100 250,13 €

EXI01000034 SONNENSCHEIN A602, placa tubular de 2V /505 Ah C100 259,73 €

EXI01000035 SONNENSCHEIN A602, placa tubular de 2V /606 Ah C100 300,27 €

EXI01000036 SONNENSCHEIN A602,  placa tubular de 2V /707 Ah C100 336,00 €

EXI01000037 SONNENSCHEIN A602, placa tubular  de 2V /822 Ah C100 368,00 €

EXI01000038 SONNENSCHEIN A602, placa tubular  de 2V /1096 Ah C100 494,93 €

EXI01000039 SONNENSCHEIN A602, placa tubular de 2V /1370 Ah C100 592,00 €

EXI01000040 SONNENSCHEIN A602, placa tubular de 2V /1644 Ah C100 688,00 €

EXI01000041 SONNENSCHEIN A602, placa tubular de 2V /1957 Ah C100 757,33 €

EXI01000042 SONNENSCHEIN A602, placa tubular de 2V /2547 Ah C100 1.050,67 €
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BATERÍAS SOLARES 
Tarifa de precios 

EX I DE  SONNENSCHEIN L I TH IUM 

Baterías de ion litio,  ideales  cuando se requieren sistemas de energía avanzados. 
Su alto número de ciclos, su larga vida útil y su alta densidad de energía en un 
paquete exento de mantenimiento ofrecen al usuario final un importante ahorro 
en costos globales.  

La seguridad de estas baterías proviene de un procedimiento utilizado en química, 
multi capa a través del elemento y módulo, quedando todo el sistema sujeto a 
una serie completa de pruebas para garantizar la tranquilidad de los usuarios. 

El sistema de gestión de las Sonnenschein Lithium (BMS - Battery Management 
System) proporciona un rendimiento óptimo de las baterías. Además, el BMS 
permite el control remoto y la capacidad de diagnóstico proporcionando un 
control completo de las baterías, eliminando con ello la innecesaria y costosa 
programación del mantenimiento. 

• Hasta 2800 ciclos al 100% de profundidad de descarga y 4000+ ciclos al
80% de profundidad de descarga.

• Sin mantenimiento

• Compatible con una amplia gama de cargadores de litio de marcas
como SMA, VICTRON, etc….. 

• Comunicación de datos monitorizados a través de la batería y
desconexión de la batería vía remota

• Carcasa de plástico ignífugo

Modelo Voltaje 
nominal 

Capacidad Intensidad
máxima 

Ciclos de 
vida 

Dimensiones 
Peso 

a b c 

LITHIUM  48/121 48 V 121 Ah 300 A 5000 570 mm 460 mm 640 mm 95 kg 

Ref. Artículo PVR 
EXI01000060  SONNENSCHEIN, LITHIUM  48V /121 A 5.616,67 €
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REGULADORES DE CARGA 
Tarifa de precios 

V I CTR ON BL UESOLAR PWM L IG HT  

Reguladores de carga con tecnología PWM, que proporciona  un alto rendimiento 
en la gestión del proceso de carga/descarga de baterías, con gran fiabilidad y 
precisión en instalaciones  de hasta 1kWp. Dispone de un gran display que permite 
al usuario conocer el estado de la batería de forma fácil. 

Dispone de: 

• Detección automática de tensión 12 o 24 V
• Función de desconexión de la salida de carga por baja tensión de la

batería.
• Función de control de retroiluminación, un solo temporizador.
• Pantalla de dos dígitos y siete segmentos para un ajuste rápido y sencillo

de la función de salida de carga, incluyendo el ajuste del temporizador.
• Carga de las baterías de tres etapas (inicial, absorción y flotación), no

programable.
• Salida de carga protegida contra sobrecarga y cortocircuitos.
• Protegido contra la polaridad inversa de los paneles solares y/o de la

batería.

ATENCIÓN: Regulador para paneles solares de 36 células para 12V o paneles 
solares de 72 celdas para 24 V o en su defecto  2 de 36 celdas en conectados en 
serie. 

Ref. Artículo PVR 
BOR04000010 Regulador BlueSolar PWM-Light 12/24V-5A 25,00 € 

BOR04000011 Regulador BlueSolar PWM-Light 12/24V-10A 30,00 € 

BOR04000012 Regulador BlueSolar PWM-Light 12/24V-20A 40,00 € 

BOR04000013 Regulador BlueSolar PWM- Light 12/24V-30A 55,00 € 

Modelo Tensión 
batería 

Tensión de 
carga 

(absorción) 

Tensión de 
carga 

(flotación) 

Tensión de 
carga 

(bat baja) 

Tención 
solar max 

Intensidad 
nominal 

Dimensiones 
Peso alto ancho fondo 

PWM-Light 5 A 

12/24 V 14,2/28,4 V 13,8/27,6 V 11,2/22,4 V 28 V/55 V 

5 A 

70 mm 133 mm 33,5 mm 
0,15  kg PWM-Light 10 A 10 A 

PWM-Light 20 A 20 A 

PWM-Light 25 A 30 A 0,20 kg 
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REGULADORES DE CARGA 
Tarifa de precios 

V I CTR ON BL UESOLAR MPPT  

Reguladores de carga con tecnología MPPT, ultrarrápido, que junto a su sistema 
de gestión de carga BatteryLife, permite separar la tensión de operación de los 
paneles de la tensión de batería, aumentando el rendimiento de la instalación 
entre un 10% y un 15%,  respecto a las instalaciones con reguladores 
convencionales PWM. 

Que dispone de: 

• Detección automática de tensión 12, 24 V o 48 V
• Función de desconexión de la salida de carga por baja tensión de la

batería.
• Función de control de retroiluminación, un solo temporizador.
• Carga de las baterías con algoritmo de carga totalmente programable
• Protegido contra la polaridad inversa de los paneles solares y/o de la

batería.

Ref. Artículo PVR 
Sin pantalla - tensión de batería 12/24 V 

BOR04000022 Reg. de carga BlueSolar MPPT 75/15  (12/24V-15A) 90,00 € 
BOR04000026 Reg. de carga BlueSolar MPPT 100/30  (12/24V-30A) 200,00 € 
BOR04000027 Reg. de carga BlueSolar MPPT 100/50  (12/24V-50A) 300,00 € 

Sin pantalla - tensión de batería 12/24 V y 48 V 

BOR04000225 Regulador carga BlueSolar MPPT 150/60 
(12/24/36/48V-60A) MC4 500,00 € 

BOR04000227 Regulador carga BlueSolar MPPT 150/70 
(12/24/36/48V-70A) MC4 550,00 € 

Con pantalla opcional - tensión de batería 12/24 V y 48 V 

BOR04000029 Regulador carga BluSolar MPPT 150/70 (12/24/36/48V-
70A) MC4 - con display 650,00 € 

BOR04000229 Regulador carga SmartSolar MPPT 150/85 
(12/24/36/48V-85A) MC4 - con display 700,00 € 

BOR04000231 Regulador carga SmartSolar MPPT 150/100 
(12/24/36/48V-100A) MC4 - con display 800,00 € 

BOR04000233 Regulador carga SmartSolar MPPT 250/85 
(12/24/36/48V-85A) MC4 - con display 850,00 € 

BOR04000235 Regulador carga SmartSolar MPPT 250/100 
(12/24/36/48V-100A) MC4 - con display 950,00 € 

ACESORIOS 

Ref. Artículo PVR 
BOR04000037 Monitor para batería VICTRON BMV-700 (9-90 Vcc) 146,00 € 

BOR04000185 Monitor y control remoto VICTRON Control Color GX 526,00 € 

BOR04000186 Modulo wifi para VICTRON Control Color 23,00 € 

BOR04000195 Interface para programación convertidores VICTRON 
MK2 USB 75,00 € 

BOR04000248 Displya para la sèrie SmartSolar 50,00 € 



21 

 

 

 

Modelo Tensión 
batería 

Tensión 
FV max 
(V co) 

Intensidad 
nominal 

Intensidad 
FV max 

(I cc) 

Potencia 
fotovoltaica 

(bat 12 V) 

Potencia 
fotovoltaica 

(bat 24 V) 

Potencia 
fotovoltaica 

(bat 48 V) 
Autoconsumo 

BlueSolar MPPT 
75/15   

12/24 V 

75 V 15 15 A 220 W 440 W 

- BlueSolar MPPT 
100/30  100 V 

30 35 A 440 W 700 W 

10 mA 

BlueSolar MPPT 
100/50 

50 60 A 880 W 1400 W 

BlueSolar MPPT 
150/60   

12/24/48 V 

145 V 

60 

50 A 
860 W 1720 W 3440 W 

BlueSolar MPPT 
150/70   

70 1000 W 2000 W 4000 W 

BlueSolar MPPT 
150/85   

85 

70 A 

1200 W 2400 W 4900 W 

BlueSolar MPPT 
150/100   

100 1450 W 2900 W 5800 W 

SmartSolar MPPT 
150/85 

85 1200 W 2400 W 5800 W 

20 mA 

SmartSolar MPPT 
150/100 

100 1200 W 2400 W 4900 W 

SmartSolar MPPT 
250/85 245 V 

85 1200 W 2400 W 4900 W 

SmartSolar MPPT 
250/100 

100 1200 W 2400 W 4900 W 

REGULADORES DE CARGA 
Tarifa de precios 

Toda la gama dispone de marcaje CE, protección clase IP 43 y están preparados para operar con temperaturas 
ambiente entre  -30ºC y 60ºC. 

Modelo 
Terminales de 

conexión 
Dimensiones Peso 

a b c 
BlueSolar MPPT 75/15   6 mm2 113 mm 100 mm 40 mm 0,5  kg 

BlueSolar MPPT 100/30  
13 mm2 186 mm 130 mm 70 mm 1,3 kg 

BlueSolar MPPT 100/50 

BlueSolar MPPT 150/60   

35 mm2 

250 mm 185 mm 95 mm 3,0 kg 
BlueSolar MPPT 150/70   

BlueSolar MPPT 150/85   

295 mm 216 mm 103 mm 4,5 kg 

BlueSolar MPPT 150/100   

SmartSolar MPPT 150/85 

SmartSolar MPPT 150/100 

SmartSolar MPPT 250/85 

SmartSolar MPPT 250/100 
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VI CTR ON PHO ENIX  

Convertidor de salida sinusoidal pura, alta potencia y alta eficiencia. La combinación 
de tecnología de alta frecuencia y frecuencia de línea garantizan lo mejor de los dos 
mundos. Disponible en modelos de entre 150 VA y 5000 VA por módulo, con un pico 
de potencia muy elevado. 

En la gama de una potencia superior a los 1200 VA será ampliable conectando en 
paralelo hasta seis inversores Phoenix, en configuración monofásica o trifásica. 

Ref. Artículo PVR 
BOR04000130 Convertidor VICTRON Phoenix  12V/350W Schuko 111,00 € 

BOR04000131 Convertidor VICTRON Phoenix  12V/800 W Schuko 311,00 € 

BOR04000132 Convertidor VICTRON Phoenix  12V/1200 W Schuko 455,00 € 

BOR04000139 Convertidor VICTRON Phoenix  12V/2000 W Compact 872,00 € 

BOR04000140 Convertidor VICTRON Phoenix  12V/3000 W Compact 1.236,00 € 

BOR04000135 Convertidor VICTRON Phoenix  24V/800 W Schuko 311,00 € 

BOR04000136 Convertidor VICTRON Phoenix  24V/1200 W Schuko 455,00 € 

BOR04000143 Convertidor VICTRON Phoenix  24V/2000 W Compact 872,00 € 

BOR04000144 Convert. VICTRON Phoenix  24V/3000 W Compact 1.236,00 € 

BOR04000145 Convertidor VICTRON Phoenix 24/5000 W Compact 1.945,00 € 

BOR04000148 Convertidor VICTRON  Phoenix  48V/1200W IEC 486,00 € 

BOR04000149 Convertidor VICTRON Phoenix  48V/3000W - bus 1.236,00 € 

BOR04000150 Convertidor VICTRON Phoenix  48V/5000W - bus 1.945,00 € 

Toda la gama dispone de marca CE, protección clase IP 21 y están preparados para 
operar con temperaturas ambiente entre  -40ºC y 65ºC. 

CONVERTIDORES PARA AISLADA 
Tarifa de precios 

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones de Seguridad elèctrica: EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1, EN 
55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 

Modelo V 
batería 

Potencia 
AC 

Potencia 
pico AC V  AC Rendimiento Conexión 

paralelo/trifásica 
Dimensiones 

a b c 
Phoenix  12V/350W

12 V

350 W 700 W

230 V 
(monofásico)

89 %
NO

260 mm 165 mm 86 mm 

Phoenix  12V/800W 800 W 1500 W 90 % 305 mm 216 mm 105 mm 

Phoenix  12V/1200W 1200 W 2400 W

92 % SI

375 mm 214 mm 110 mm 

Phoenix  12V/2000W 2000 W 4000 W 520 mm 255 mm 125 mm 

Phoenix  12V/3000W 3000 W 6000 W 362 mm 258 mm 218 mm 

Phoenix  24V/350W

24 V

350 W 700 W 89 %
NO

260 mm 165 mm 86 mm 

Phoenix  24V/800W 800 W 1500 W 90 % 305 mm 216 mm 105 mm 

Phoenix  24V/1200W 1200 W 2400 W

94% SI

375 mm 214 mm 110 mm 

Phoenix  24V/2000W 2000 W 4000 W 295 mm 468 mm 120 mm 

Phoenix  24V/3000W 3000 W 6000 W 362 mm 258 mm 218 mm 

Phoenix  48V/1200W

48 V

1200 W 2400 W 375 mm 214 mm 110 mm 

Phoenix  48V/3000W 3000 W 4000 W 520 mm 255 mm 125 mm 

Phoenix  48V/5000W 5000 W 6000 W 362 mm 258 mm 218 mm 
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Modelo V batería Potencia AC Potencia pico 
AC V  AC 

I Carga 
Rendimiento Conexión 

paralelo/trifásica 
Multiplus 12V/3000W 12 V 3000 W 6000 W 

230 V 
(monofásico)

120 A 93 % 

SI 

Multiplus 24V/3000W 
24 V 

3000 W 6000 W 70 A 
94 % 

Multiplus 24V/5000W 5000 W 10000 W 120 A 

Multiplus 48V/3000W 
48 V 

3000 W 6000 W 35 A 
95 % 

Multiplus 48V/5000W 5000 W 10000 W 70 A 

V I CTR ON MUL T IPLUS   

Sistema compacto que combina un inversor y un cargador en una sola unidad. Sus 
características incluyen un inversor de onda sinusoidal pura, carga variable, 
tecnología PowerAssist híbrida, además de que  su potencia será ampliable 
conectando en paralelo hasta seis equipos, en configuración monofásica o trifásica. 

Ref. Artículo PVR 
BOR04000178 Inversor-cargador VICTRON Phoenix  Multiplus 12/3000/120-50 1.570,00 € 

BOR04000174 Inversor-cargador VICTRON Phoenix  Multiplus 24/3000/70-50 1.570,00 € 

BOR04000247 Inversor-cargador VICTRON Phoenix  Multiplus 24/5000/120-100 2.326,00 € 

BOR04000176 Inversor-cargador VICTRON Phoenix  Multiplus 48/3000/35-16 1.570,00 € 

BOR04000239 Inversor-cargador VICTRON Phoenix  Multiplus 48/5000/70-100 2.326,00 € 

CONVERTIDORES/CARGADOR PARA AISLADA 
Tarifa de precios 

Modelo Dimensiones Peso 
a b c 

Multiplus 12V/3000W 260 mm 165 mm 86 mm 3,0 kg 

Multiplus 24V/3000W 305 mm 216 mm 105 mm 5,5 kg 

Multiplus 24V/5000W 375 mm 214 mm 110 mm 10,0 kg 

Multiplus 48V/3000W 520 mm 255 mm 125 mm 12,0 kg 

Multiplus 48V/5000W 362 mm 258 mm 218 mm 18 kg 

Toda la gama dispone de marca CE, protección clase IP 21 y están preparados 
para operar con temperaturas ambiente entre  -40ºC y 65ºC. 

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: 

Seguridad elèctrica: EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1, EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 
61000-6-3 
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Modelo V batería Potencia AC Potencia pico 
AC V  AC 

I Carga 
Rendimiento Conexión 

paralelo/trifásica 
Sunny Island 4.4 M 

48 V 

3300 W 5500 W 
230 V 

(monofásico)

73 A 

95,8 % SI Sunny Island 6.0M 4600 W 11000 W 110 A 

Sunny Island 8.0M 6000 W 11000 W 140 A 

SMA  SUNNY I SL AND 

Inversor CC/AC monofásico bidireccional, para baterías de  48 V y que permite 
suministrar una potencia estable con un buen rendimiento a cualquier tipo de 
carga. Conectables en paralelo hasta 300 kW de potencia, con la posibilidad de 
configuración  de micro redes monofásicas o trifásicas,  

Ref. Artículo PVR 
SMI01000073 SMA Sunny Island 4.4M SRC 48V/230 V aislada 4,4kW  2.700,90 € 

SMI01000074 SMA Sunny Island 6.0H SRC 48V/230 V aislada 6kW  3.203,33 € 

SMI01000075 SMA Sunny Island 8.0H SRC 48V/230 V aislada 8kW  3.513,33 € 

Modelo Dimensiones Peso 
a b c 

Sunny Island 4.4 M 

612 mm 467 mm 242 mm 63 kg Sunny Island 6.0M 

Sunny Island 8.0M 

Toda la gama dispone de protección clase IP 22 y están preparados para operar con temperaturas ambiente entre 
0ºC y 55ºC. 

CONVERTIDORES/CARGADORES PARA AISLADA 
Tarifa de precios 

Toda la gama dispone de las siguientes certificaciones: 

Seguridad elèctrica: EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1, EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 
61000-6-3 
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Modelo 
Input Output 

Potencia 
PV V MPPT V max 

MPPT I MPPT I AC Potencia 
AC V  AC I AC V batería 

AXPERT MKS 3K-24V 1,5 kWp 30-115 V 145 V 40 A 

60 A 

2,4 kW 
230 V 

(monofásico)

13 A 24 V 

AXPERT MKS 5K-24 V 2 kWp 
30 – 115 V 145 V 80 A 

4 kW 20 A 24 V 

AXPERT MKS 5K-48V 4 kWp 5 kW 25 A 48 V 

VOL TRO NI C AXPER T  MKS  

Sistema compacto,  equipado con un convertidor/cargador y un regulador de carga 
MPPT con función de ecualización de batería incorporada que permite prolongar el 
ciclo de vida de la batería a la vez que  maximiza y regula la energía procedente  de 
los paneles. Este equipo cuenta con un diseño compacto  sin transformador que 
integra un  inversor/cargador de onda senoidal pura que permite la asociación de 
hasta 9 equipos en paralelo, ampliando así el rango de potencia de servicio. 

Ref. Artículo PVR 

SRK01000033 Inversor-cargador AXPERT 24V/3000 VA + regulador
MPPT 145V - 60 A (MKS) 760,00 € 

SRK01000031 Inversor-cargador AXPERT  24V/5000 VA + regulador
MPPT 145V - 60 A (MKS) 1.300,00 € 

SRK01000030 Inversor-cargador AXPERT 48V/5000 VA + regulador
MPPT 145V - 60 A (MKS) 1.300,00 € 

CONVERTIDORES PARA AISLADA 
Tarifa de precios 

Modelo 
Dimensiones Peso 

a b c 
AXPERT MKS 3K-24V 295 mm 385 mm 120 mm 7,5 kg 

AXPERT MKS 5K-24 V 310 mm 475 mm 180 mm 13,5 kg 

AXPERT MKS 5K-48V 295 mm 468 mm 120 mm 12,5 kg 

Toda la gama dispone de protección clase IP 22 y están preparados para operar con temperaturas ambiente entre 
0ºC y 55ºC. 
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GR UN DFOS SQF LEX  

Las bombas de la gama SQFlex  incorporan un motor de imanes permanentes que 
permite utilizar de forma directa la energía procedente de los paneles 
fotovoltaicos, con una potencia de 100 W a 1400 W. Este sistema de bombeo 
constituye una solución idónea para el suministro de agua en zonas de difícil 
acceso en las que esta escasea y el suministro eléctrico es inexistente o poco fiable. 

Ref. Artículo PVR 

GRUSO140 GRUNDFOS SQF 1,2 - 2 altura de 10 a 120 m, caudal 
hasta 1,2 m3/h 2.692,00 € 

GRUSO200 GRUNDFOS SQF 1,2 - 3 altura de 90 a 250 m, caudal 
hasta 1,2 m3/h 2.689,00 € 

GRUSO220 Bomba Solar GRUDFOS SQF 3A - 10 altura de 30 a 70 
m, caudal hasta 4,5 m3/h 2.591,00 € 

GRUSO230 Bomba Solar GRUDFOS SQF 5A - 3 altura de 2 a 15 m, 
caudal hasta 8 m3/h 2.591,00 € 

ACCESORIOS 

GRUSO170 Control CU200S QFLEX SOLAR/WIND con detector de 
nivel y temperatura 643,00 € 

BOMBAS FOTOVOLTAICAS 
Tarifa de precios 
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ACCESORIOS 
Tarifa de precios 

A RA CEL  BOX 

Cajas de superficie, dotadas de los elementos básicos de protección y mando 
para instalaciones fotovoltaicas.  Las cajas incluyen los elementos principales pre 
montados, que permitirán simplificar las operaciones de cableado y seguridad en 
el montaje de instalaciones fotovoltaicas. 

Ref. Artículo PVR 
CAJAS DE CONEXIÓN DE STRINGS IP 55  < 48 V  ISFV CC 

ARA11000020 
Cajas de conexión de 2 strings FV (fusible + protector 
sobretensión) 

305,58 € 

ARA11000021 
Cajas de conexión de 3 strings FV (fusible + protector 
sobretensión) 

330,75 € 

CONECTORES Y CABLES ESPECÍFICOS 

Ref. Artículo PVR 
CONECTORES MULTI-CONTACT 

SBI01000001 MC4 4-6mm (macho) 3,95 € 

SBI01000002 MC4 4-6mm (hembra) 3,95 € 

SBI01000005 MC4 Y ( 2 machos - 1 hembra) 18,90 € 

SBI01000006 MC4 Y ( 2 hembras - 1 macho) 18,90 € 

CABLE 

CONZZ000006 100 m Cable solar FLEX-SOL 2,5 mm2 (40 A) 480,56 € 

CONZZ000003 100 m Cable solar FLEX-SOL 4 mm2 (55 A) 870,00 € 

CONZZ000005 100 m Cable solar FLEX-SOL 6 mm2 (70 A) 983,88 € 



Kits Fotovoltaicos 
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Las zonas aisladas de las redes de distribución de electricidad suelen presentar  una baja 
densidad de población, una difícil orografía y/o un interés paisajístico.  Por ello, en la mayor parte 
de estos casos, la energía solar fotovoltaica es la forma más económica y viable de producir 
electricidad, con una tecnología consolidada, que ya cuenta con más de 50 años de 
implantación en todo el mundo. 

Nuestra propuesta de kits para instalaciones fotovoltaicas autónomas consta de una serie de 
opciones, basadas en un escalado de consumo de energía diaria (KWh/día), facilitando así, la 
selección de la solución más adecuada para cada caso, en función del consumo de energía 
diario.  

Referencia Kit 
Potencia

1 

Energía  Invierno 
(Wh/dìa)2 

Energía verano  
(Wh/dìa)2 Autonomía

3 PVP ZONA ZONA 
I II III IV I II III IV 

KFV01CC0001 BÁSICO 1 CC4 120 W 280 310 380 430 500  650 660 680 4 dìas 420 € 
KFV01CA0001 BÁSICO 1 AC 350 W 280 310 380 430 500  650 660 680 4 dìas 560 € 
KFV01CC0002 BÁSICO 2 CC4 180 W 460 500 620 700 820  1000 1000 1100 3,2 dìas 625 € 
KFV01CA0002 BÁSICO 2 AC 800 W 460 500 620 700 820  1000 1000 1100 3,2 dìas 1.017 € 
KFV01000002 WEEKEND 3000 W 910 999 1200 1400 1600  2000 2120 2250 4 dìas 1.802 € 
KFV01000003 HOUSE 1 3000 W 2730 2980 3600 4220 4900  6350 6470 6680 3,2 dìas 4.774 € 
KFV01000004 HOUSE 2 3000 W 5450 5960 7230 8440 9800  12700 12900 13000 3,2 dìas 9.292 € 

1- Potencia máxima de consumo en corriente monofásica (230 V AC) 
2- Energía utilizable por día, (potencia x horas de utilización), con orientación sur e inclinación de 50º, en la zona indicada  pag 33
3- Autonomía estimada con un consumo equivalente a 2/3 partes de la energía (Wh/día), utilizable en el periodo hibernal.
4- Sistema con suministro únicamente a 12 V de corriente continua.

En nuestra latitud la posición más adecuada para las placas fotovoltaicas de una instalación 
autónoma será una orientación sur y una inclinación de 50º  (favorable para la producción invernal) 
y sin sombras. 

Tipo de consumos Ejemplo de consumos 

BÁSICO 1 
PEQUEÑOS 

EQUIPOS DE 
CONSUMO 

Equipos básicos de Iluminación o 
comunicación (400 Wh/día) 

BÁSICO 2 VIVIENDAS DE 
USO ESTIVAL Y 

FINES DE 
SEMANA 

Iluminación, TV y pequeños 
electrodomésticos. (650 Wh/día) 

WEEKEND 
Iluminación, TV, pequeños 
electrodomésticos y nevera.(1300 
Wh/día) 

HOUSE 1 

VIVIENDA DE 
USO 

PERMANENTE 

Iluminación, TV, pequeños 
electrodomésticos, nevera, equipo 
informático y lavadora. (4000 
Wh/día) 

HOUSE 2 

Iluminación, TV, pequeños 
electrodomésticos, nevera, equipo 
informático, lavadora, bomba, 
aspirador y microondas.(8400 
Wh/día) 

INSTALACIONES FOTOVOLTA   ICAS AISLADAS 
E nergía eléctrica donde no llega la red 
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Kit Ref. Composición Las Marcas 

BÁSICO 1 

KFV01CC0001 

1  Panel fotovoltaico RED160  (160 Wp) 

1  Batería TAB MOTION 150 (12V/150Ah) 

1  Regulador VICTRON BlueSolar PWM 12/24V-10A 

KFV01AC0001 

1  Panel fotovoltaico RED160  (160 Wp) 

1  Batería TAB MOTION 150 (12V/150Ah) 

1  Regulador VICTRON BlueSolar PWM 12/24V-10A 

1 Convertidor VICTRON Phoenix  12V/350W 

BÁSICO 2 

KFV01CC0002 

1  Panel fotovoltaico REC260PE  (260 Wp) 

1  Batería TAB MOTION  190 (12V/190Ah) 

1  Regulador VICTRON BlueSolar MPPT 75/15  (12/24V-15A) 

KFV01AC0002 

1  Panel fotovoltaico REC260PE  (260 Wp) 

1  Batería TAB MOTION  190 (12V/190Ah) 

1  Regulador VICTRON BlueSolar MPPT 75/15  (12/24V-15A) 

1 Convertidor VICTRON Phoenix  12V/800W 

WEEKEND KFV01000002 

2 Panel fotovoltaico REC260PE  (260 Wp) 

2  Batería TAB MOTION 250 (12V/250Ah) 

1  Convertidor/Regulador AXPERT 24V/3000 VA  

HOUSE 1 KFV01000003 

6 Paneles fotovoltaicos REC260PE  (260 Wp) 

12 Vasos Batería ENERSOL (2V/460Ah - C120)  

1  Convertidor/Regulador AXPERT 24V/3000 VA  

HOUSE 2 KFV01000004 

12 Paneles fotovoltaicos REC260PE  (260 Wp) 

24 Vasos Batería ENERSOL (2V/460Ah - C120)  

1  Convertidor/Regulador AXPERT 48V/5000 VA  

Opcionalmente,  pueden completarse el kit con las estructuras de suportación para los paneles: 

Kit Referencia Descripción PVP 

KIT BÁSICO 1 CC4 APS01000007 1 Estructura para suelo de 3 paneles verticales  (inclinaciones 25, 30 y 35º) 148,00 € 
KIT BÁSICO 1 AC APS01000007 1 Estructura para suelo de 2 paneles verticales (inclinaciones 25, 30 y 35 º) 148,00 € 
KIT BÁSICO 2 CC4 APS01000007 1 Estructura para suelo de 2 paneles verticales (inclinaciones 25, 30 y 35 º) 148,00 € 
KIT BÁSICO 2 AC APS01000007 1 Estructura para suelo de 2 paneles verticales (inclinaciones 25, 30 y 35 º) 148,00 € 

KIT WEEKEND APS01000007 2 Estructura para suelo de 3 paneles verticales  (inclinaciones 25, 30 y 35º) 148,00 € 
KIT HOUSE 1 APS01000008 4 Estructura para suelo de 3 paneles verticales  (inclinaciones 25, 30 y 35º) 436,00 € 

INSTALACIONES FOTOVOL TAICAS AISLADAS 
Energía eléctrica donde no llega la red 

Composición de los kits para fotovoltaica aislada: 
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El autoconsumo de energía fotovoltaica consiste en la generación de energía eléctrica de origen 
solar para el consumo propio, reduciendo así la factura eléctrica de una manera sencilla, limpia y 
rentable.  

Esta opción se basa en que la reglamentación actual, que permite la conexión de un sistema 
fotovoltaico en la instalación interior de un abonado, posibilitando así el autoconsumo, de forma 
que la energía generada por la instalación fotovoltaica se inyecta en la red interior para 
consumirse de forma instantánea, pudiéndose revertir el excedente a la red de distribución 
eléctrica. 

En este caso, para optimizar la instalación fotovoltaica será necesario ajustar  la potencia de ésta 
al perfil de carga eléctrica característico del usuario; es decir, la cantidad de energía que se 
consume en horas diurnas o con radiación solar.  

Nuestra propuesta de kits de autoconsumo, se concreta en: 

Referencia Kit Potencia1

Energía  Invierno 
(kWh/dìa)2 

Energía verano  
(kWh/dìa)2 Tensión 

AC PVP ZONA ZONA 
I II III IV I II III IV 

KFV01000008 AUTOCONSUMO 
1,5 KW 1,56 kW 2,6 2,8 3,6 4,1 6 8 8,1 8,2 230 V 2.986 € 

KFV01000009 AUTOCONSUMO 
2,5 KW 2,60 kW 4,4 4,6 6 6,9 10,1 13,2 13,6 13,6 230 V 4.391 € 

KFV01000010 AUTOCONSUMO 
5 KW 5,20 kW 8,9 9,3 12 13,8 20,1 26,4 27,1 27,2 400 V 7.815 € 

KFV01000011 AUTOCONSUMO 
10KW 9,88 kW 17,8 19 23,9 27,6 40,3 52,8 54,2 54,3 400 V 14.095  € 

KFV01000012 
AUTOCONSUMO 

3 KW 
(con acumulación) 

3,12 kW 5,3 5,6 7,2 8,2 12,1 15,9 16,3 16,4 230V    12.598 € 

1- Potencia del campo fotovoltaico
2- Energía generada por día, con las placas con orientación sur e inclinación de 30º, según la zona indicada en la paina 33

INSTALACIONES FOTOVOLTAI CAS AUTOCONSUMO 
Ah orro en la factura eléctrica 
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Composición de los kits para fotovoltaica autoconsumo: 

Kit Ref. Composición Las Marcas 

AUTOCONSUMO 
1,5 KW 

KFV01000008 

6  Panel fotovoltaico REC260PE  (260 Wp) 

1      Convertidor Sunny Boy 1.5 (SB1.5-1VL-40) 

1      Kit autoconsumo monofásico 

AUTOCONSUMO 
2,5 KW 

KFV01000009 

10  Panel fotovoltaico REC260PE  (260 Wp) 

1      Convertidor Sunny Boy 2.5 (SB2.5-1VL-40) 

1      Kit autoconsumo monofásico 

AUTOCONSUMO 
5 KW 

KFV01000010 

20 Panel fotovoltaico REC260PE  (260 Wp) 

1      Convertidor Sunny Boy 5000TL (SB 5000TL-21) 

1      Kit autoconsumo trifásico 

AUTOCONSUMO 
10 KW 

KFV01000011 

38 Paneles fotovoltaicos REC260PE  (260 Wp) 

1      Convertidor CC/AC 9  TL trifásico 

1      Kit autoconsumo trifásico 

AUTOCONSUMO 
3 KW 

(acumulación) 
KFV01000012 

12 Paneles fotovoltaicos REC260PE  (260 Wp) 
1      Sistema inteligente de almacenamiento de energía 
SQUARE para fotovoltaica de 3 KW/6KWh 

1      Kit autoconsumo monofásico 

Opcionalmente,  pueden completarse el kit con las estructuras de suportación de los paneles: 

Kit Referencia Descripción PVP 

AUTOCONSUMO 1,5 APS01000008 2 Estructura para suelo de 3 paneles verticales  (inclinaciones 25, 30 y 35º) 436,00 € 
AUTOCONSUMO 2,5 APS01000007 5 Estructura para suelo de 2 paneles verticales (inclinaciones 25, 30 y 35 º) 740,00 € 
AUTOCONSUMO 5 APS01000007 10 Estructura para suelo de 2 paneles verticales (inclinaciones 25, 30 y 35 º) 1480,00 € 

AUTOCONSUMO 10 APS01000007 19 Estructura para suelo de 2 paneles verticales (inclinaciones 25, 30 y 35 º) 2812,00 € 
AUTOCONSUMO 3 

(acumulación) APS01000008 4 Estructura para suelo de 3 paneles verticales  (inclinaciones 25, 30 y 35º) 872,00 € 

INSTALACIONES FOTOVOLTAI CAS AUTOCONSUMO
Ahorro en la factura eléctrica
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¿Cuánta energía produce la instalación fotovoltaica? 

La producción de energía de una placa fotovoltaica dependerá, principalmente, de los siguientes 
factores: 

• Potencia de la instalación (Wp) y rendimiento de ésta.

• Posición de las placas; cuanto más perpendicular al sol situemos la placa, más producción
energética. En nuestra latitud la posición más adecuada para las placas fotovoltaicas de
una instalación aislada será una orientación sur y una inclinación entre 45 y 50º, por el
contrario para una instalación de autoconsumo la inclinación más adecuada será de 30º y
35 º y en ambos casos las placas estarán libres de sombras.

• Radiación solar incidente, variará en función de la localización geográfica. En la gráfica se
indican las zonas que se han contemplado para determinar la producción solar estimada,
que se indica en las tablas descriptivas de los kits.

CANTIDAD DE ENERGÍA PRODUCIDA
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RESUMEN DE CONDICIONES GENERALES PARA VENTA A 

PROFESIONALES 

• Venta exclusiva para clientes profesionales

• Las garantías de los equipos según condiciones oficiales del fabricante

• Los descuentos solamente son aplicables para el cumplimiento de las condiciones y

plazos de pago

• El IVA no está incluido en los precios PVR

• Los gastos de transporte pueden variar en función del pedido, urgencia en el envío y

destino, se recomienda consultar.

• Los precios pueden estar sujetos a variación, confirmar oferta antes de hacer pedido

• La disponibilidad puede variar y únicamente está garantizado una vez confirmado el

pedido.

• Precios válidos salvo error tipográfico.
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